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COMBIC 1 & 2
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CALIBRAGE





Mettre la balance en mode d'opération de pesage.





Vider la balance et mettre à zéro avec la touche "Zéro"





Maintenir la touche TARE 2 secondes et plus pour démarrer le calibrage.





"CAL" s'affiche quelques secondes





Sans trop attendre, placer les poids étalons demandés sur la plate-forme





La différence entre la valeur des poids étalons et la balance s'affiche avec le signe ±.





Presser la touche "TARE" pour "Accepter"





Presser touche "ZÉRO" pour canceller





oui





non





ACCÈS AUX PARAMÈTRES





Éteindre puis rallumer l'appareil, touche "ON/OFF"





Lorsque le test d'affichage s'effectue "88888", presser la touche "TARE"





Presser la touche "Fn" deux fois





Touche "TARE"





Touche "TARE" deux reprises





"APPL" s'affiche





"SET UP" s'affiche





WP-1 s'affiche





1 s'affiche





Touche "Fn" pour augmenter





Touche "TARE"





1.1 s'affiche





Touche "Fn" pour incrémenter





"TARE"





1.11 s'affiche





Maintien "TARE" 5 sec. Pour enregistrer les données.





non





oui





non





oui





ACTIVER LE MENU DE SERVICE ET ACCÈS AUX PARAMÈTRES DE SERVICE





Éteindre puis rallumer l'appareil, touche "ON/OFF"





Lorsque le test d'affichage s'effectue "88888", presser sur la touche "TARE"





"APPL" s'affiche





Presser la  touche "Fn" deux fois





"SET-UP" s'affiche





Touche "TARE" pour sélectionner





"WP-1" s'affiche





Touche "Fn" répétitivement jusqu'au menu "Code"





"CODE" s'affiche





Touche "TARE"  pour sélectionner





Programmer le code de service "202122"





Touche "TARE"





Un "S" s'affiche dans le coin droit de l'écran





Touche "ZERO" deux fois





"SET-UP" s'affiche





Le menu de service est maintenant activé
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